











Interior de la vivienda. Acabados
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TABIQUERIA INTERIOR Y AISLAMIENTO

Las divisiones interiores de la vivienda se realizarén con tabiques de placa de cartén-yeso fijadas mediante
perfileria metdlica y aislamiento térmico y acustico interior de lana mineral.

En las zonas himedas las placas de cartén yeso serdn de tipo hidréfugo.

La separacién entre viviendas y entre viviendas y zonas comunes es de ladrillo cerdmico y trasdosado auto
portante de cartdén-yeso con aislamiento de lana mineral.

CARPINTERIA INTERIOR

La puerta de acceso a la vivienda serd blindada con cerradura de seguridad de tres puntos de anclaje.
La cara interior de dicha puerta tendré el mismo acabado que resto de carpinterias interiores.
Las puertas interiores presentan acabado lacado en blanco, con burlete acustico, acabado liso.

Los armarios modulares serén empotrados con puertas practicables o correderas segln necesidades de proyecto,
acabados en lacado en blanco. El inferior estard revestido y contfard con balda maletero y barra de colgar.

Los herrajes, manillas y firadores serdn de acero inoxidable mate o cromados.



PAVIMENTOS

En toda la vivienda se instalard pavimento de gres porcelénico colocado con cemento cola.

En las terrazas serd antideslizante. Rodapié a juego con las carpinterias inferiores.

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

Los banos, tanto principales como secundarios, irdn alicatados con gres cerédmico colocado con cemento cola
en el frente de sanitarios y en el espacio de banera/ducha.

Las paredes del resto de la vivienda (excepto banos y frontal entre muebles de cocina) irdn acabadas en
pintura lisa.

Se colocard falso techo continuo con placas de cartén-yeso en bafios, cocina y zonas de paso. En las zonas
himedas las placas serdn de tipo hidréfugo. Irdn acabadas en pintura lisa, color a definir por direccidn
facultativa.



COCINAS

N
La cocina se entregaréd amueblada con muebles altos y bajos de gran capacidad con acabado laminado.
La encimera y frente entre muebles altos y bajos ser@n de cuarzo compacto y se instalard un fregadero de
acero inoxidable con griferia monomando.

El equipamiento incluido en la cocina serd:

+ Campana extractora infegrada.

- Horno eléctrico bajo placa de acero inoxidable.
- Placa induccién.

BANOS

Los bafnos principales se entregardn equipados con mueble y lavabo de un seno.
Incluye plato de ducha de gran formato.

El bafo secundario incluye lavabo suspendido con sifén cromado y banera.

La griferia tfanto en duchas como en baneras serd monomando.

Los aparatos sanitarios ser&n de color blanco y los inodoros de doble descarga.
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FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Las tuberias serén polietileno reticulado aislado por su resistencia a cualquier tipo de agua, su poca
rugosidad y su menor conductividad térmica frente a los metales como el cobre.

La instalacion de saneamiento serd de PVC y los desaguies estardn insonorizados.
Las viviendas dispondrdn de llave de corte general y de corte independiente en cocina y bafnos.

Las terrazas de dtico y planta baja dispondrén de toma de agua.

CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Aerotermia centralizada para produccion de ACS y climatizaciéon para suelo radiante - refrescante.

Termostato programador digital en saldn.



ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

La instalacion de telecomunicaciones se realizard segdn reglamento de infraestructuras comunes de
Telecomunicacion.

Se dotard a la vivienda de Red digital de Servicios infegrados (canalizacion) para posible instalacion de TV por cable
y se dispondré de instalacion receptora de television, analdgica y digital, radio y telefonia, con fomas en salones,

cocinas y dormitorios.

Dotacién de tomas eléctricas y de felecomunicaciones superior a la definida por la normativa. Enchufe simple en
terrazas solérium y plantas bajas.

Instalacién de video-portero automatico.
Las viviendas incluirdn luminarias LED empotrados en techos de pasillos/distribuidores, cocinas y banos.
Todas las ferrazas contarén con aplique de pared con luminaria de Bajo Consumo de Energia (LBCEs) y enchufe.

Las terrazas de planta baja y dtico contardn con toma de TV.



ey

s

e %
g i ¢
7 S

— -
E'l BN T . < sl
B I !
4 4 — =
= = e -
S 5 & =

Urbanizacion y Zonas Comunes



Los espacios comunes han sido pensados y disenados feniendo en cuenta el compromiso con los gastos de comunidad que
generan. En este sentido se ha intentado conjugar la variedad de equipamientos, ofreciendo instalaciones de mdxima calidad,
con soluciones que permitan aquilatar al méximo los gastos de mantenimiento que generan.

ZONAS COMUNES

4\
A Los pavimentos de los portales seréin de gres porceldnico de formato est@ndar para trdnsito peatonal moderado.
Color a definir por la direccién facultativa.

Los portales estarén iluminados obteniendo un ambiente cdlido y de prestigio.
La lluminacién de las zonas comunes serd con ldmparas de Bajo Consumo de Energia (LBCEs)

Se instalardn detectores de presencia con temporizador para el control de iluminacién en portales, escaleras y
vestibulos de planta, permitiendo reducir el consumo eléctrico de las zonas comunes.

-I¢Z-(P ZONAS COMUNES EXTERIORES
mugns)

Las zonas comunes en el interior de la manzana cuentan con vegetaciéon de bajo consumo hidrico y especies
autéctonas con riego por goteo automatico.

La dotacién de equipamiento comunitario incluird lo siguiente:

+ 2 piscinas comunitarias (adultos e infantil) - Sala gourmet.

+ Zonas verdes. - Parque infantil.

- Area de soldrium para poder disfrutar del bafio y del sol. - Zona barbacoa.

- Zona de juegos infantiles. * Taquillas inteligentes.

- Gimnasio.
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GARAJES

La puerta de acceso al garaje serd mecanizada con mando a distancia.
El pavimento interior del garaje es de hormigén contfinuo pulido al cuarzo.

Instalacion de Proteccidn contra Incendios segdn Normativa Vigente.

ASCENSORES

Se instalardn ascensores con acceso desde todas las plantas y comunicados directamente con las plantas de
garagje, con puertas automdticas, deteccidn de sobrecarga y conexidn telefénica.

La cabina serd adaptada.

Caracteristicas energético-eficientes:

* Modo de espera (stand-by)

- Cabina con iluminacién energético-eficiente.

- Grupo tractor con control de velocidad, potencia y frecuencia variable.



Neinor

HOMES

Cuando piensas en tu casa,
piensa en Neinor Homes.

. neinorhomes.com
Te esperamos para resolver cualquier duda que tfengas T.(+34) 900 11 00 22

alrededor de NATURE ALQ\{ERA HOMES Il para asesorarte mail@neinorhomes.com
sobre el proceso de decisidn y compra.
Direccién Oficina de la Delegacion

Bienvenido a tu nueva casa. Correspondiente a la Promociéon

La presente memoria de calidades constructivas, asi como las infografias, son meramente orientativas, reservéindose el promotor la facultad de introducir aquellas modificaciones que vengan motivadas por razones técnicas o juridicas, que sean
indicadas por el arquitecto director de la obra por ser necesarias o convenientes para la correcta finalizacion del edificio o que sean ordenadas por los organismos pulblicos competentes. En caso de que tales cambios afecten a materiales
incluidos en la presente Memoria, los materiales afectados serdn sustituidos por otros de igual o superior calidad. Las imégenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel contractual.
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